VAROVNY PAS U VJEZDU

Sitka vjezdu

VOZOVKA

BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK OSAZENY

S PREWSENIM 2 CM (5 CM) V CELE SIRCE VJEZDU
S 1,0 M NABEHY NA OBOU STRANACH
BARVA PRIRODNI

BETONOVY ZAHONOVY OBRUBNIK V tl. 80 mm
OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE

BARVA PRIRODNI

BETONOVA DLAZBA ROVNA (BEZ ZKOSENYCH HRAN)

200,/200/80, BARVA PRIRODNI

T BETONOVY ZAHONOVY OBRUBNIK V TL. 50 mm
OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE BEZ PREWSENI
BARVA PRIRODNI

VAROVNY PAS
SIRKA 40 CM, RELIEFNI DLAZBA PRO NEVIDOME
BARVA KONTRASTNI (CERVENA)

ZELEN /\<8_o_ LINIE — ZAHONOVY OBRUBNIK V TL. 50 mm

OSAZENY S PREVYSENIM MIN. 6 CM
OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE
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VAROVNY PAS U VJEZDU

BARVA PRIRODNI
NEBO STAVAJICI OPLOCENI S PODEZDIVKOU

¥ BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK OSAZENY

S PREVYSENIM 2 CM (5 CM) V CELE 3IRCE VJEZDU
S 1,0 M NABEHY NA OBOU STRANACH
BARVA PRIRODNI

8 CM NAD OROVNI HLAVNIHO DOPRAVNIHO PROSTORU,
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CHODNIK

SIRKA 40 CM, RELIEFNI DLAZBA PRO NEVIDOME
BARVA KONTRASTNI (CERVENA)

BETONOVA DLAZBA ROVNA (BEZ ZKOSENYCH HRAN)
200/200/80, BARVA PRIRODNI

RAMPOVA CAST CHODNIKU
max. SKLON 12,5%

/ VODICI LINIE — STAVAJICI OBJEKTY NEBO OPLOCENI

S PODEZDIVKOU

PRUCHOZI PROSTOR
PRICNY SKLON max 2%

—— VAROVNY PAS PRI OBRUBE S PREVYSENIM MENSIM NEZ

KONEC UPRAVY

MiSTO PRO PRECHAZENI

ZELEN

VOZOVKA

2%

CHODNIK

ZELEN

BETONOVY CHODNIKOVY OBRUBNIK OSAZENY

S PREWSENIM 2 CM V CELE SIRCE CHODNIKU
S 1,0 M NABEHY NA OBOU STRANACH

BARVA PRIRODNI

VODICI LINIE — ZAHONOVY OBRUBNIK 500,/200,/50
OSAZENY S PREVYSENIM MIN. 6 CM
OSAZENY DO BETONOVEHO LOZE

BARVA PRIRODNI

VAROVNY PAS NA CELOU S$IRKU VJEZDU

SIRKA 40 CM, RELIEFNI DLAZBA PRO NEVIDOME
BARVA KONTRASTNI (CERVENA)

BETONOVA DLAZBA ROVNA (BEZ ZKOSENYCH HRAN)
200,/200/60, BARVA PRIRODNI

BETONOVY OBRUBNIK 500,/200/50 OSAZENY BEZ PREVYSENI
BARVA PRIRODNI

OSAZENIi OBRUBNIKU CHODNIKOVEHO

CHODNIKOVY OBRUBNIK | NABEH | OBRUBNIK SNIiZEN NA VY$KU 2 cm

NABEH [CHODNIKOVY OBRUBNIK

L, 1.00 | Sifka chodniku (vjezdu)
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7 KRYT VOZOVKY

AF 120

¥ 120

BETONOVY OBRUBNIK CHODNIKOVY

KONEC UPRAVY

CHODNIK _ KOMUNIKACE VOZIDLOVA

_ _ VAROVNY PAS

KONSTRUKCE VJEZDU (CHODNIKU)
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