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V pfipadé, ze zaddvaci dokumentace a vykaz vymér obsahuje pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, ndzvy nebo jména a piijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro
ur¢itou osobu, popfipad¢ jeji organizacni slozku, odkazy na patenty a vyndlezy, uZitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaeni ptivodu, jedna se pouze o zplsob urceni
minimalnich pozadavki na kvalitu a provedeni vyrobku. Tim neni upfena uchaze¢i moznost pouzit i
jinych kvalitativné a technicky obdobnych ptipadné kvalitnéjSich feseni nebo vyrobku.
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1. Identifikaéni udaje

Nazev a misto stavby

Nazev:

Katastralni tzemi:
Kraj:

Stupeni PD:

Cislo zakazky:

Udaje investora
Nazev:

Adresa:

IC:

Udaje zhotovitele

Nazev:

Adresa:

IC:

DIC:

Telefon:

E-mail:

WWW:

Zodp. projektant:

Oprava chodniku p¥i silnici 111/32324, Praskacka

k.a. 732915 Praskacka
Kralovéhradecky

TP

43/20

Obec Praskacka
Praskacka 12, 503 33 Praskacka
00269352

VIAPROJEKT s.r.0.

Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové
274 76 049

CZ27476049

495 401 495
viaprojekt@viaprojekt.cz
www.viaprojekt.cz

Ing. Radek Michlik

evidenéni &islo autorizované osoby CKAIT 0601651,
obor Dopravni stavby

2. Uvod

Pfedmétem feSeni je navrh opravy stavajiciho chodniku pfi severovychodni strané silnice
111/32324 v Praskacce v tiseku mezi kiizovatkou se silnici 111/32326 a objektem obecniho ufadu.

Systém dopravy v zajmovém tzemi bude zachovan stavajici a nebude novym navrhem nijak
zmeneén.
Stavba bude provadéna ve stavajicim uli¢énim prostoru, divodem opravy jsou chybéjici

parametry dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariéroveé uzivani staveb a vlastni stav krytovych vrstev.

3. Podklady
Pro zpracovani byly pouzity nasledujici podklady:
- digitalni mapovy podklad, vyskovy systém B.p.v., soutadny systém S-JTSK
- ptislusné CSN a platné podklady a piedpisy
- koordina¢ni jednéni
- prohlidka stavenisté provedend zpracovatelem
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4. Priprava uzemi

Pfed zahijenim vlastnich stavebnich praci bude nutno v zajmovém tzemi provést nckteré
préce piipravné, tyto vSak budou minimalniho rozsahu.

Vybourany budou stavajici zpevnéné plochy dotcenych stavbou, v¢etné ohranicujicich prvka.
Odbouran bude stavajici obrubnik pfi hrané vozovky véetné vodiciho prouzku.

V misté napojeni na stavajici ziviény Kryt vozovky bude provedeno zafiznuti spary do
zivicného krytu + odfrézovani zivicného povrchu v tloustce 40 mm na Sitku min. 0,5 m. Po
odfrézovani provede =zhotovitel odstranéni pfipadnych klinovitych zbytkli frézované vrstvy
oddélujicich se od podkladu, provedeno bude fadné ocisténi vozovky.

V piipadé Spatného stavu konstrukénich vrstev stavajici vozovky bude V misté napojeni
provedena jejich oprava (doplnéni, vymeéna).

V mistech Uprav, kde se nachézi stavajici ornice, bude tato sejmuta (pfedpokladé se sejmuti
Vv tloust’ce cca 10 cm). Sejmutd ornice bude deponovana na staveniSti a pfipravena pro zpétné
ohumusovani.

Dle potieby bude provedeno promyceni kiovin, které¢ nesmi zasahovat do prijezdného profilu
chodniku.

Stavajici difeviny budou ochranény dievénym bednénim.

V misté kiizeni stavajiciho kabelového vedeni (elektro kabely, telekomunikacni kabely)
S pojizdénymi zpevnénymi plochami bude toto vedeni uloZzeno do betonovych kabelovych zlabl se

v 4

zakrytem. Chranicky budou misto kiizeni pfesahovat min. 0,5 m na ob¢ strany vedeni.

Stavajici uliéni vpusti budou procistény.

Ptebytecné a nevhodné materidly, stavebni sut’ a zemina budou odvezeny a uloZeny na fizené
skladky zajisténé zhotovitelem.

Naklady na manipulaci s vybouranymi a odtézenymi materidly a néklady na sklddkovné
zahrne zhotovitel do nabidkovych cen jednotlivych stavebnich praci. Upfesnéni skladek bude
provedeno pted zahajenim stavby po dohod¢ investora s dodavatelem.

Veskeré demoli¢ni prace musi byt provedeny v souladu s bezpe¢nostnimi piedpisy a piedpisy
o ochrang zdravi. S vybouranym materidlem je nutno nakladat v souladu se zakonem o odpadech.

Pred zahdjenim zemnich a demolicnich praci je treba nechat jednotlivymi spravci
podzemnich vedeni vytycit jejich zarizeni, viditelné je oznacit a jejich presné uloZeni overit kopanymi
sondami. Pri provadeni téchto praci je treba respektovat ochrannd pasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadeni praci v jejich blizkosti.

5. Situacni reSeni

Systém dopravy v zajmovém uzemi bude zachovan stavajici a nebude novym navrhem nijak
ménén. Stavajici Sitkové usporadani silnice 111/32324 zistane zachovano ptavodni.

Navrzena je oprava stavajiciho chodniku pii severovychodni strané silnice 111/32324
v Praskacce v iseku mezi kiizovatkou se silnici I11/32326 a objektem obecniho ttadu.

Predmétem feSeni je ndvrh opravy stavajiciho chodniku véetné vjezda.
Oprava chodniku je feSena ve stavajicich sitkach 1,6 - 4,0 m (viz situace).

Stavajici vyznaceny piechod pro chodce pies silnici 111/32324 ztstane zachovan, provedena
bude obnova varovného a signalniho pasu.

Stavajici vjezdy a vstupy na pozemky zistanou zachovany, budou opraveny v nové
konstrukci.

Na severnim okraji bude chodnik napojen na novou ¢ast chodniku a ptechod pro chodce ptes
silnici 111/32324 (feSeno mimo tuto PD v ramci samostatné PD).
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V prostoru kiizovatky silnic 111/32324 a 111/32326 bude provedena oprava ziviéného krytu
stavajici manipulacni plochy a oprava stavajicich vjezdi. Stavajici zahrazovaci sloupky pii okraji
vozovky zlistanou zachovany.

Stavajici zahrazovaci sloupky pied marketem budou rovnéZz zachovany (po ocisténi budou
zpétné pouzity)..

V misté napojeni na zivicny kryt stavajici vozovky bude, po odfrézovani stdvajiciho
ziviéného krytu, polozen novy ziviény kryt ACO 11 v tloust’ce 4 cm na $ifku min. 0,5 m (+ oprava
konstrukénich vrstev stavajici vozovky).

Volné plochy v tizemi budou nasledné ozelenény.

Navrzené krytové vrstvy feSenych zpevnénych ploch:

vjezd, prejizdny chodnik - kryt betonova dlazba 200/100/80,
barva ptirodni

vjezd se zesilenou konstrukci - kryt betonova dlazba 200/100/80,
barva ptirodni

chodnik - kryt betonova dlazba 200/100/60,
barva ptirodni

chodnik — pasy pro nevidomé - kryt betonova dlazba pro nevidomé
200/100 mm, barva ¢ervena

chodnik - ohraniceni varovného pasu - kryt betonova dlazba 200/200,

barva pfirodni, bez zkosenych hran

Kladeni dlazby je navrzeno vystiidané po dvojicich:

6. Vytyd&eni stavby

Jednotlivé vytyCovaci prvky jsou ureny Sitkovymi kétami vztazenymi na stavajici oploceni
a na stavajici komunikace.
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Podrobné vytyCeni miize byt provedeno odpovédnym geodetem na zdkladé digitalné
zpracovan¢ situace (k dispozici u projektanta), kde 1ze odecitat souradnice jakychkoliv bodi.

7. Vv§kové reSeni

Vyskové feseni celého izemi je patrno z vySkovych kot uvedenych v situaci a ve vzorovych
fezech.

Vsechny vyskové koty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnani.

Navrzené podélné a pticné sklony jsou v souladu s minimalnimi a maximalnimi hodnotami
dle CSN 73 6110.

Pti¢ny sklon chodniku je navrzen jednostranny 2%, ve sméru od oploceni a objektt.

V misté¢ osazeni zahonové obruby na rozhrani chodniku a zelen¢ bude na strané¢ vrchu
skloniku obruba osazena s pfevySenim vice nez 6 cm (vodici linie pro nevidomé). Na stran¢ odtoku
vody bude obruba osazena bez prevyseni.

Obruby ohrani¢ujici komunikaci vozidlovou budou osazeny s pievysenim 12 cm.

Obruba u vjezda (u vozovky) bude osazena S prevySenim 2 cm. Obruba u vjezdl na strané
zelen€ bude osazena bez prevySeni.

Pti pfechodech pésich tras pies vozovku bude obruba snizena na 2 cm.
Veskeré povrchové znaky podzemnich vedeni budou upraveny do Grovné€ nové nivelety.
Vsechny vySkové koty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnani.

Vyskové feseni celého izemi je patrno z vySkovych kot uvedenych v situaci a ve vzorovych
fezech.

8. Zemni prace

Pred zahajenim zemnich praci je nutno zjistit presné trasy podzemnich vedeni (vytyceni
zajisti jednotlivi sprdavci podzemnich vedeni na zdkladeé objednavky dodavatele) a po dobu stavby je
trvale vyznacit na terénu - presnd poloha bude ovérena kopanymi sondami. Prdce v ochrannych
pasmech inZenyrskych vedeni budou provadeny dle prislusnych predpisii a dle podminek urcenych
Jjednotlivymi spravci.

V navaznosti na parametry podlozi a dimenzi vlastnich konstrukci je navrzena v rozsahu
novych zpevnénych ploch tprava podloZzi v podobé¢ sendvicové konstrukce:

Oprava konstrukce vozidlové komunikace, vjezd se zesilenou konstrukci

SD 0-63 300-400 mm
Vjezd, chodnik, chodnik se zesilenou konstrukci
SD 0-32 200-300 mm

Rozsah tpravy podlozi bude upiesnén piimo na stavenisti dle skute¢ného stavu podlozi.

V podloZi zpevnénych ploch nesméji dale zlstat 74dné nevhodné zeminy (s obsahem
organickych latek vétsim jak 5%) a zdravotné zavadné zeminy posuzované podle ptislusnych
predpisi. Zaroven nesméji byt ponechany v podlozi nevhodné zeminy bez upravy (viz CSN 73 6131).

Je nutné disledné dbét na ochranu paraplané proti znehodnoceni pojezdy staveniStni techniky
a klimatickymi vlivy.

Zhotovitel prokdZze u pouZitych nasypovych materidld vhodné mechanicko-fyzikalni
vlastnosti, zhutnitelnost, chemickou a ptip. radioaktivni nezavadnost. PouZzitelnost materiala bude
odsouhlasena odpovédnym geologem stavby.

V pripad¢ neptiznivého pocasi v dobé provadéni odpovidajicich vrstev musi byt pouzity
prokazatelné zhutnitelné zeminy Stérkového charakteru.
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Hotové c¢asti  zhutnénych nasypovych téles musi byt chranény pied naslednym
znehodnocenim mimo jiné pied nefizenym pojezdem stavebnich stroji a autodopravou. V piipadé
pferuseni praci (technologicka piestdvka) nesmi byt dal$i technologickd vrstva provedena na
zbahnélou plan (nutno provést odstranéni nevhodného materialu).

Pti zemnich pracich je tfeba dbat na dodrzovani technologické kazné. TéZeni zemin a hornin
bude zasadné provadéno béznymi mechaniza¢nimi prostiedky pro zemni prace. Pouzita technika musi
splitovat piisnad kriteria tésnosti hydraulickych soustav, pohonnych jednotek a chladicich ob&ht.

Naklady na manipulaci s vybouranymi a odt€zenymi materialy a ndklady na skladkovné
zahrne zhotovitel do nabidkovych cen jednotlivych stavebnich praci.

Vykopové prace vedené v kofenovych zonach stavbou dotcené vzrostlé stromové zelené
budou provadény v souladu s CSN DIN 839061 - Ochrana stromil, porostii a plocha pro vegetaci pii
stavebnich ¢innostech a v souladu s pozadavky organd zivotniho prostiedi. V prostoru zachovavané
vzrostlé zelen¢ budou vykopy probihat ru¢né!

Veskeré ryhy pro ptipadné nové podzemni vedeni a eventuelni dal$i vykopy budou zasypany
a nasledn¢ kvalitné zhutnény (po vrstvach max. 30 cm). Provadéni vykopu, zasypu a ryh musi byt
provadéno v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatézovaciho
cyklu E ger2 = 30 (45) MPa stanoveného podle CSN 721006.

Piislusné zkousky budou provedeny ve smyslu platnych norem CSN 736133 (Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci) a CSN 721006 (Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin).

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozornuje dodavatele stavebniho dila na
skutecnost, Ze veSkeré objemy zemnich praci pro odkopavku i vykopavku (viz tabulka kubatur) jsou
uvadeny v rostlem stavu. Obdobné se konstatuje, Ze objem sypaniny, ¢i zeminy, ukladané do
zhutneénych nasypii, je projektantem uvaden v cilovém stavu, tedy po predepsaném zhutnéni.

Uvedené upravy podlozi jsou uvazZovany pro standardni klimatické a geologické podminky
pro danou lokalitu. V zavislosti na technologické kazni, kvalité pouZitych materidalu, pripadné
klimatickych podminkach, je treba pocitat pro dosazeni predepsanych parametrii s dalsimi moznymi
upravami podlozi (zemni plomby, vymena zeminy, dalsi pouziti geotextilie apod.). Tyto dalsi upravy
nelze presné specifikovat v této projektovée dokumentaci, budou (pripadné) specifikovany geologem ci
projektantem primo na stavenisti, dodavatel vSak musi pocitat s tim, Ze k temto upravam miiZe pri
realizaci dojit.

Na zavér stavebnich praci po o€isténi volnych ploch od stavebnich zbytkd a po urovnani
terénu bude provedeno rozprostieni ornice v tl. 15 cm a oseti travnim semenem - parkovou travni
smési s naslednym zavalcovanim. Pted vlastnim ohumusovanim je nutno odstranit veskeré stavebni
zbytky a kameny vétsi nez 2 cm.

Rozsah ohumusovani je patrny ze situace a ze vzorovych pficnych feza.

9. Odvodnéni zpevnénvch ploch

Odvodnéni chodniku je feseno do piilehlého terénu nebo do ptilehlé komunikace, stejné jako
dosud.

Odvodnéni stavajici vozovky ziistane zachovano do stavajicich ulicnich vpusti nebo do
ptilehlého terénu.

Stavajici uli¢ni vpusti a zlaby budou procistény a zbaveny necistot.
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10. Konstrukce zpevnénvych ploch

Navrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.
Typ podlozi se ptedpoklada PIII, navrzena je uprava podloZzi.

Oprava manipulaéni plochy - kryt zivice
katalogovy list D1-N-6/1V

ACO 11 40 mm
PS-EM spojovaci postiik z asfalt. emulze 0,5 kg/m?
ACP 16+ 70 mm
PI-EM infiltra¢ni postiik z asfalt. emulze 1,0 kg/m2
SC Csio 130 mm

stavajici konstrukce
celkem 240 mm

Vjezd, piejizdnv chodnik - kryt betonovéa dlazba
katalogovy list D2-D-1/V1

betonova dlazba 80 mm
loze - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
SDa 0-32 250 mm

upravené podlozi (E .., =30 MPa)

def,2
celkem 370 mm

Vjezd se zesilenou konstrukci - kryt betonova dlazba
katalogovy list D1-D-1/V1

betonova dlazba 80 mm
loze - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
SC Csio 120 mm
SDa 0-32 150 mm
upravené podlozi (Eger2 = 30 MPa)

celkem 390 mm
Chodnik - kryt betonova dlazba
katalogovy list D2-D-1/0
betonova dlazba 60 mm
loze - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
SDa 0-32 200 mm
upravené podlozi (E def2 = 30 MPa)

celkem 300 mm
Legenda:
AC - asfaltovy beton CSN EN 13108-1
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SC — vrstva ze smési stmelené cementem CSN EN 14227-1
SD - stérkodrt’ CSN EN 13285
betonova dlazba CSN 73 6131 — &ast 1
PS, PI - spojovaci, infiltra¢ni postiik CSN 73 6129

Pfi provadéni a kontrole praci musi byt dodrzeny vSechny pozadavky platnych
technologickych a materidlovych norem a predpisii. Stavebni materialy a vyrobky budou pouZity dle
ustanoveni norem souboru CSN 73 6121 az 31 - Stavba vozovek.

Vsechny studené spary v zivici budou zatiznuty, odfrézovany (Sitka 10 mm, hloubka 25
mm), vyCistény a zality modifikovanym asfaltovym plombovacim tmelem s piekryvem, za horka
aplikovanym (CSN 14188-1 pro podélné spoje a spary, typ N1).

Vozidlova komunikace bude ohrani¢ena betonovymi obrubniky 250/1000/150,120, barva
ptirodni, osazeni do betonového loze C20/25 nXF3 s opérou.

Ohraniceni vjezdli bude provedeno na strané zelen¢ betonovou obrubou 250/500/80 mm,
barva ptirodni, do betonového loze C20/25 nXF3 s opérou.

Ohraniceni chodniku bude provedeno na strané zelené betonovou obrubou 200/500/50 mm,
barva ptirodni, osazeni do betonového loze C20/25 nXF3 s opérou.

Konce obrubnikii uklddanych do obloukdl nebo Sikmo navazanych je nutno fezat ve sméru
radidlnim tak, aby vznikla spara konstantni tloustky (ulozeni obrubnikii na sraz). Posledni kusy
prevySenych obrubnikd, které uz nepokracuji dale, budou plynule Sikmo zapustény na délku 1 m do
urovné ptilehlého povrchu pomoci ptechodovych obrubnikd.

Betonova dlazba musi splitovat pozadavky CSN 73 6131 Dlazby a dilce, Cast 1 : Kryty z
dlazeb. Dlazba by méla rovnéz vyhovovat ustanovenim normy DIN EN 1338. Betonova dlazba i
betonové obrubniky je navrZena ve stupni odolnosti proti chemickym rozmrazovacim latkam XF4.

Vypli spar betonoveé dlazby je navrzen drobnym drcenym kamenivem frakce 0/2, popt. 0/4.

Provadéni nestandardnich detailti u okraja, sloupd, apod. bude zdsadné provadéno pomoci
Stipani dlaZzby na specidlni lamacce nebo pomoci fezani dlazby na beton, nikdy pomoci jakékoliv
betonové zalivky. Cerstvé vydlazdéna, &ista a sucha plocha bude 2 x hutnéna vibra¢ni deskou
opatfenou specialnim plastem, poprvé po polozeni dlazby, podruhé po prvnim zapiskovani. Hutnénim
se srovnaji pripustné vyskové vyrobni tolerance jednotlivych dlazdic, ale pozor celd plocha se tim
snizi 0 8 - 10 mm! Nezbytn¢ nutné je provést 2 x zapiskovani spar na celou vysku kamene kfemicitym
piskem frakce 0-2 mm, vZdy po zhutnéni plochy vibra¢ni deskou. Mezi jednotlivymi kameny je nutno
dle normy DIN 18318 zachovat spary Siroké minimalné 3-5 mm. Pfed koneénym a dikladnym
zaplnénim spar mezi kameny nesmi byt plocha zatéZovana na maximum, mohlo by dojit k pohybu
dlazdic a vylamovani hornich hran.

Na rozhrani chodniku a prilehlych podezdivek oploceni nebo objekti bude osazena nopova
folie.

Pro varovné a signalni pasy pro osoby se zrakovym postizenim bude pouZita schvalena
betonova dlazba pro nevidomé 200/100/60(80) mm s vystupky pravidelného tvaru dle TN TZUS
12.03.04 (nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.), Cervené barvy.

V cementem stmelenych podkladech budou provedena opatieni proti vyvoji reflexnich trhlin
do asfaltovych vrstev. Navrzeno je uvolnéni smr§t'ovaciho napéti prehutnénim vrstvy v dobé tuhnuti
vibra¢nim valcem (v souladu s ¢l. 6.4.5. TP 170).

Rozsah jednotlivych zpevnénych ploch, v¢etné jejich druht, je patrny ze situace a vzorovych
fezu.
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11. InZenvrska vedeni

Stavbou budou dotfena ochrannd pasma nékterych inzenyrskych siti.
Rozsah ochrannych pasem:

Ochranna pasma elektroenergetickych zarizeni - dano zakonem 458/00 Sb.
u venkovniho vedeni se jednd o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami

vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo
na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na ob¢ jeho strany:
1 kV az 35 kV - vodice bez izolace 7 m

1 kV az 35 kV - vodice s izolaci 2 m

1 kV az 35 kV - zavés. kabelové vedeni 1 m

35kVaz110kV 12 m

110kV az220kV 15 m

220 kV az 400 kV 20 m

nad 400 kV 30 m

zaveésné kabelové vedeni 110 kV 2 m

zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m

u podzemniho vedeni:

_do 110 kV 1 m od krajniho kabelu oboustranné

_nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné

u elektrickych stanic

_ u venkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéach - 20 m od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

_u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti - 7 m

_ u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na trovent NN - 2m

_u vestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

_u vyrobny elektiiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20

m kolmo na oploceni nebo na vnégjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice
Ochranna pasma plynarenskych zaiizeni - dano zakonem 458/00 Sb.

_ u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich ptipojek, jimiZ se rozvadi plyn v
zastavéném uzemi obce - 1 m na ob¢€ strany od ptidorysu

_u ostatnich plynovodt a plynovodnich ptipojek 4 m na ob¢ strany od ptadorysu

_ u technologickych objektii 4 m na vSechny strany od ptadorysu

Ochrannd pdsma teplarenskych zafizeni - dano zdkonem 458/00 Sb.

_u zatfizeni na vyrobu ¢i rozvod tepla - 2,5 m od zafizeni

_ u vyménikovych stanic - 2,5 m od piidorysu

Ochrannd pdsma vodovodnich Fadit a kanalizacénich stok - dano zakonem 274/01 Sb.

_ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5m

b) u vodovodnich tadii a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m
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VSechna podzemni vedeni budou pred zahijenim stavebnich pripravnych i zemnich
praci na zakladé objednavky dodavatele vyty¢ena, po dobu stavby vyznacena na terénu a jejich
presné vedeni trasy bude ovéFeno kopanymi sondami. Ddle se upozoriiuje na nutnost
respektovani ochrannych pasem inZenyrskych siti (nadzemnich i podzemnich) a podminek pro
praci z téchto pasem vyplyvajicich.

Na budoucim stavenisSti se nachazeji podzemni vedeni, jejichz orientac¢ni trasy jsou
zakresleny v situacich. Tato veskera vedenti je tfeba v pribéhu provadéni stavebnich praci respektovat.

V misté kiizeni stavajiciho kabelového vedeni (elektro kabely, telekomunikacni kabely)
S pojizdénymi zpevnénymi plochami bude toto vedeni ulozeno do betonovych kabelovych zlabt 20/20
se zakrytem, pokud tomu tak dosud jiz neni. Chranicky budou misto kiizeni piesahovat min. 0,5 m na
ob¢ strany vedeni. Ochranény budou kabelovd podzemni vedeni, kterd nespliiuji podminku
minimalniho kryti dle CSN 736005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni, tzn. u silovych
kabelti 1,0 m pod pojizdénou plochou (komunikace, vjezdy) a u sdélovacich kabelt 0,9 m pod
pojizdénou plochou.

Pokud by se béhem vystavby vyskytly stavajici podzemni sité, které nejsou zakresleny
v mapovém podkladu, je nutné je rovnéZz ochranit kabelovymi zlaby (za nezbytné ucasti spravce
tohoto vedeni a ovéfeni tras kopanymi sondami).

V ptipadé zjiSténi (po provedeni piesného vytyCeni a provedeni sond), ze kabelové vedeni
neodpovidd svym uloZeni podminkdm technickych norem, bude nutné ptipadné fesit, v Soucinnosti se
spravcem vedeni, pielozeni hloubkové.

Pted zéhozem vSech mist, kde dojde k odkryti jednotlivych podzemnich vedeni, je nutné
vyzvat prislusného spravce ke kontrole. O kontrole bude proveden pisemny zapis.

Prevzeti vySe uvedenych zafizeni mezi jejich spravci a zhotovitelem bude provedeno
protokolarng, a to pfed zahajenim praci a po jejich dokonceni. Rozsah vySe uvedenych praci bude
uréen rozhodnutim technického dozoru investora.

Poklopy Sachet, hydrant, zéklopky, mfize uli¢nich vpusti a ostatni povrchové znaky
podzemnich vedeni je nutno osadit do nové upravované nivelety.

12. Dopravni znaceni

Stavajici svislé dopravni znaceni zlistane zachovano.
Stavajici vodorovné dopravni znaceni bude zpétné obnoveno.

Projektant upozoriiuje na nutnost osazeni docasného dopravniho znaceni po dobu vystavby.
Ptechodné dopravni znaCeni zajisti dodavatel stavby na zéklad¢ jeho POV, vcetné pfislusnych
projednani s dopravnimi orgény.

13. Refeni komunikaci a ploch z hlediska p¥istupu a uZiviani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

RESENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
Sitka chodnik? je fesena min. 1,5 m.

Vyskovy rozdil chodnikl a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je fesen silni¢ni
obrubou se snizenou podsadkou do 2 cm.

Pti¢ny sklon chodniki je navrZen jednostranny 2%, ve sméru od objektl a od oploceni.

Nutné je zajiSténi minimalniho priichoziho prostoru (se sklonem max. 2% a Sitkou min. 900
mm) pii feSeni rampovych ¢asti chodnikl na ptechodovych mistech.

Podélny sklon chodnikl neptesahuje hodnotu 8,3%.
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RESENI PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

Ptirozenou vodici linii tvoii napf. stény budov, podezdivky oploceni, zvySené obrubniky. V
misté osazeni zdhonové obruby na rozhrani chodniku a zelené bude na stran¢ vrchu skloniku obruba
0sazena S prevySenim vice nez 6 cm.

U piechodu pro chodce bude obnovena v chodniku jednotna tGprava pro osoby se zrakovym
postizenim. Pfi obrubé bude proveden na Sitku pfechodu nebo chodniku varovny pas z reli¢tni dlazby
pro nevidomé, barvy kontrastni (Cervené) o Sitce 40 cm a signalni pas (v prodlouzeni osy ptechodu) o
Sitce 80 cm rovnéz z reliéfni dlazby pro nevidomé kontrastni barvy. Signalni pas musi byt ukoncen u
vodici linie (objekt, obrubnik mezi chodnikem a zeleni, oploceni pozemku apod.). Varovny pas musi
piesahovat signalni pas na obou stranach nejméné o 80 cm. Varovnym pasem o Siice 40 cm bude
vyznacen sniZzeny obrubnik s vySkou nad trovni hlavniho dopravniho prostoru méné nez 8 cm.

Misto pro piechdzeni pfes mistni komunikaci u obecniho ufadu je feSeno bez signalniho pasu.
Toto misto neni vzhledem k stavebné technickému uspotadani a provoznim podminkam bezpeéné pro
osoby se zrakovym postizenim (dle CSN 736110/Z1 ¢l. 10.1.3.1.14).

V misté snizené obruby bude proveden v rozsahu sniZzené obruby varovny pas z betonové
reliéfni dlaZzby pro nevidomé kontrastni barvy o Sifce 40 cm. Varovhym pésem o §ifce 40 cm bude
vyznacen snizeny obrubnik s vySkou nad urovni hlavniho dopravniho prostoru méné nez 8 cm.

RESENI PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

Neni pfedmétem fesent.

POUZITE STAVEBNIi VYROBKY PRO BEZBARIEROVE RESENI

Pro varovné a signalni pasy bude pouZita schvalend betonova dlazba s vystupky pravidelného
tvaru dle TN TZUS 12.03.04 (dle natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb), ¢ervené barvy.

Material pouzity pro hmatové Upravy (varovné pasy) nesmi byt pouZzit k jinym ucelim.
Hmatové prvky musi byt hmatové a vizualné€ kontrastni vii¢i svému okoli.

Hmatovy kontrast bude zajistén u varovnych pasid navazujicim pruhem v sifce 200 mm
Z betonove dlazby 200/200 mm bez zkosenych hran, barva pfirodni (dle TN TZUS 12.03.04 (dle
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb).

14. Vliv na zivotni prostiedi

Stavba bude provadéna takovym zplsobem, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmérnému
nebo zbyte€nému obtéZovani okoli stavby nadbytecnymi exhalacemi, hlukem, otiesy, prachem,
zépachem a osliiovanim nad Gnosnou miru, pfipadn€¢ budou provedena takova opatieni, kterd zajisti

v

Dil¢i negativni vlivy se budou projevovat pouze po dobu vystavby a budou minimalizovany
zvolenou technologii stavby zajiSt'ujici zkraceni doby vystavby.

Pti stavebnich ¢innostech je nutné vyuzit dostupnych prostfedka ke snizeni emisi prachu ze
staveniSt¢ (zaplachtovani stavby, pouzivani techniky v dobrém stavu a nezneciStovani v nadmérné
mife okoli, omyvani vozidel opoustéjicich stavbu, skrapéni ploch staveni$té apod.). Dopravni
prostiedky stavby, pfevazejici na stavbu sypké materialy, musi pouzivat k zakryti nakladu plachtu
k omezeni prasnosti.

Na stavenisti nesmi byt skladovany PHM a maziva. Stavebni technika bude v technickém
stavu vyluCujicim moznost zneciSténi unikem PHM a maziv. Podminkou zahijeni stavby je
vypracovani havarijniho planu a zajisténi prostfedkil pro likvidaci nasledkl ptipadné ropné havarie na
stavenisti.
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Odpadové hospodarstvi

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi, které v ramci stavby
vzniknou, zptsobu jejich ukladani a zneSkodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
Vv platném znéni.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneskodnéni je dle
zékona povinnosti pavodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pii jejiz Cinnosti
odpad vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni ¢innosti
a terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady pieda opravnéné osobé dle §12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach
uklddani odpadu na povrchu terénu. Pred piedanim odpadii opravnéné osobé budou odpady
soustfed’ovany utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim,
odcizenim nebo tnikem.

Dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu
vystavby (véetné¢ odpadl vznikajicich ¢innosti subdodavatelli na stavbg), vcetné jejich nésledného
vyuziti nebo odstranéni a investor vytvofi na staveniSti potfebné podminky pro tfidéni a
shromazd’'ovani jednotlivych druhi odpadl. Pii naklddani s odpady bude upfednostiiovdno jejich
materiadlové nebo jiné vyuziti.

Ptedpokléddand produkce druhii odpadt v obdobi vystavby:

Potadové Cislo, nazev odpadu, kategorie, kod odpadu

1. odpadni klest O 020199

2. obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N 150110

3. Cistici tkanina N 150202

4. obaly z papiru a lepenky O 150101

5. obaly z plastti O 150102

6. obaly ze dfeva O 150103

7. obaly z kovli O 150104

8. kompozitni obaly O 150105

9. smés obal. materialli O 150106

10. tlomky betonu O 170101

11. stavebni sut’ O 170102

12. smésny stavebni a demoli¢ni odpad O 170107

13. odpadni dievo O 170201

14. odpadni sklo O 170202

15. asfalt bez dehtu O 170302

16. Zelezny Srot O 170405

17. odpadni kabely O 170411

18. zemina a kameny O 170504

19. stavebni a demoli¢ni odpady znecisténi N 170903

20. sbérovy papir O 200101

21. smesny komunalni odpad O 200301

Vzniklé odpady budou tfidény a soustiedény k odvozu. Mezideponie odpadu pied odvozem
na skladku bude umisténa v obvodu staveniste.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovateld
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

15. Provadéni a bezpeénostni opatieni

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s predepsanymi technologickymi postupy a z
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odpovidajicich materidlt, které maji potiebné atesty a zkousky.
Zhotovitel je povinen v piimé&feném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty
netrpi vlivy provadénych stavebnich praci.

Dodavatel je povinen zabezpeCit objekty stavby a dalSi zafizeni stavby proti vstupu
neopravnénych osob, zamezit zne€iSténi a ohrozeni okolnich pozemkl a zabezpecit staveniSté z
hlediska pozarni ochrany podle Zakona 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsSich piedpisi a provadécich
ptredpist k tomuto zakonu.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude zachovan pfistup mistnich obyvatel ke svym
pozemkiim a bude zachovana moznost piijezdu vozidel v nejnutnéjSich piipadech (jedna se hlavné o
vozidla hasic¢l a vozii zdravotni sluzby).

Zemni 1 ostatni prace provadéné stavebnimi stroji v blizkosti podzemnich i nadzemnich
vedeni je nutno fidit dle predpist o téchto ¢innostech, tak aby nedoslo k ohrozeni osob ani téchto
vedeni.

Vykopové prace vedené v kotfenovych zonach stavbou dotcené vzrostlé stromové zelené
budou provadény v souladu s CSN DIN 839061 - Ochrana stromil, porosti a plocha pro vegetaci pii
stavebnich ¢innostech a v souladu s pozadavky organd Zivotniho prostiedi (viz dokladova cast).
V kotenové zoné stromli nebude provedena zadna navazka. Kofenovy prostor nebude zatézovan
pojizdénim, odstavovanim stroji a skladovanim materialu.

Pokud dodavatel pifi provadéni praci zjisti nalezy kulturné zichranného archeologického
vyzkumu cennych predmétli, detail stavby nebo chranénych casti pfirody anebo archeologické
nalezy, je povinen neprodlené¢ oznadmit nalez investorovi, stavebnimu Ufadu a orgdnu pamatkové péce
nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytnad k tomu, aby nalez nebyl poskozen
nebo znicen.

Zhotovitel je povinen pifi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, platné zidkony a jejich
provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila je povinen konzultovat a odsouhlasit veskeré navrzené standarty se zastupcem
objednatele a projektanta. Je nezbytné nutné, aby pii provadéni veskerych praci byly dodrZeny
predepsané technologické postupy. VeSkeré nejasnosti je nutné predem konzultovat se zpracovatelem
dokumentace. VSechny koty a rozméry nutno provéfit na stavbé. Pii zméné postupu vystavby je nutno
tuto skute¢nost konzultovat se zpracovatelem projektu. V prubéhu provadéni se mohou vyskytnout
nepiedvidané skutecnosti, které je nutno fesit po dohod€ dodavatele a projektanta.

Pfi zméné¢ vyrobkd uvedenych v projektu je nutno pouzit vyrobkili o technickych a
materialovych charakteristikach stejnych nebo lepSich nez standarty uvedené v navrhu projektanta.
Tyto hodnoty musi byt dolozeny technickymi listy a certifikaty vyrobku. Jejich pouziti odsouhlasi
investor a projektant spole¢nym zéapisem.

Pristup na staveniSté

Pfistup na stavenisté bude realizovan z ptilehlé silnice 111/22326.

Silni¢ni provoz na silnici 111/32326 zistane po dobu vystavby zachovan (v priubéhu vystavby
S pfipadnym dil¢im omezenim, které vSak nesmi narusit prijezdnost daného tiseku ¢i mista).

Vjizdéni a vyjizdéni ze staveniSt¢ musi byt zajiSténo dopravnim znacenim. Pfi vyjizdéni
budou vozidla oc€isténa, aby nedochazelo ke zneciStovani vozovky a k moznym nehoddm. Na
dopravni trase staveniStni dopravy bude nutné provadét pravidelné ciSténi vozovky. Dopravni
prostiedky stavby, pfevazejici na stavbu sypké materialy, musi pouzivat K zakryti nakladu plachtu
k omezeni prasnosti.
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Bezpecnost prace

V pribehu vystavby musi byt stavebnikem a dodavateli stavebnich praci respektovany platné
legislativni pfedpisy a technické normy tykajici se bezpecnosti prace. Dodavatelé¢ stavebnich praci
Jsou povinni zajistit odpovidajici podminky k zajisténi bezpe¢nosti prace. Pracovni postupy musi
respektovat pozadavky na provadéni stavebnich praci pti dodrzeni zdsad bezpecnosti prace (napt. pti
vykopovych pracich, pii pracich ve vyskach, pii manipulaci se zavéSenymi bfemeny, svafovani,
pouziti stavebnich mechanismi a podobng).

Stavebni ¢innost musi byt organizovana tak, aby nedoslo k urazu provadéjicich pracovniki,
ani ostatnich osob. Pfi ¢innosti musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni a technologické piedpisy
tykajici se bezpecnosti prace.

Pracovisté budou tadné zajisténa. Na stavenisti budou zajistény predepsané pomucky prvni
zdravotni pomoci a telefonické spojeni se zdchrannou zdravotni sluzbou, hasi¢i a policii. Zaméstnanci
stavby budou proskoleni o podminkach bezpec¢nosti prace, odborné prace budou provadét zaméstnanci
s ptislusnou kvalifikaci.

Pozornost je dale nutné soustfedit na pozarni bezpe€nost na stavenisti. VeSkeré povinnosti
vyplyvajici z pozarni ochrany stavby i zafizeni stavenisté ptislusi dodavateli stavby.
Zaftizeni staveniSt€¢ bude umisténo na pozemcich uréenych k vystavbé vcéetné¢ zadzemi pro

pracovniky stavebni firmy, prostoru pro sklddku a manipulaci, zafizeni technologie pro vystavbu,
parkovani stavebni techniky a vozidel stavby.

Stavenisté bude po celou dobu vystavby bezpecné vyznaceno a zajisténo dle odpovidajicich
bezpec¢nostnich piedpisti a norem. V odiivodnénych ¢astech bude souvisle oploceno ve vysce 1,8 m.

Po celou dobu vystavby je nutno zajistit moznost bezpe¢ného pohybu pésich.
V predpokladanych mistech ohroZeni péSich stavebni ¢innosti budou vytvoreny koridory pro pési
dopravu. Tyto koridory zajisti dodavatel stavby a to za podminky zachovani bezpecnosti p&Sich.
Koridor bude viditeln€ oznafen a zabezpe€en proti ohroZeni jakymkoliv druhem stavebni ¢innosti ¢i
vozidly stavby. Vykopy budou po dobu trvani praci opatfeny prechodovymi ldvkami schvalené¢ho
typu a zajiStény ochrannym zabradlim.

Pted zahdjenim stavby bude stavenisté pfiméiené zajiSt€no proti vstupu nepovolanych osob.
Vykopiste hloubenych vykopavek budou dle predpisii a norem zajiSténa proti sesunu zemin.

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni viech platnych CSN a platnych
bezpecnostnich predpist.

Provadécim piedpisem pro bezpecné provedeni stavebnich praci je natfizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pifi praci na
staveniStich. Toto nafizeni vlady predstavuje provadéci predpis k zédkonu ¢. 309/2006 Sb. JakoZzto i
jeho novelizované podobé zakonu ¢. 88/2016 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Dalsim provadécim ptedpisem, ktery je nutno dodrzovat na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, je nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Vzijemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty piedem.
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